
Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ У АДРАНИМА

Број јавне набавке за 2014 годину: ЈН 1.3.13

Отворени поступак 

Рок за достављање понуда: закључно са 05.06.2014. године до 12,00 часова.

Датум отварања понуда:05.06.2014.године у 13,00 часова.

Краљево,  мај 2014. године 

1/50

 36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



На основу члана 32. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник
РС“,  бр.  124/2012)  и  члана  2.  Правилника  о  обавезним елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке 

извођење радова на изградњи сточне пијаце у Адранима

Број јавне набавке за 2014 годину: ЈН 1.3.13

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5. УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛ.  75.  И 76.  ЗЈН И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  БАНКЕ  У  ВЕЗИ  БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ  ЗА  ПОВРАЋАЈ

АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА
7. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  БАНКЕ  У  ВЕЗИ  БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ  ЗА  ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У  ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ

ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА  ПОНУЂАЧ  ПРИХВАТА УСЛОВЕ  ИЗ  ЈАВНОГ  ПОЗИВА  И

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
13. МОДЕЛ УГОВОРА
14. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
15. КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА (ПРЕДМЕРИ РАДОВА, ТЕХНИЧКИ ОПИСИ И

УСЛОВИ)
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1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) Наручилац: Јавно  предузеће Дирекција за планирање и изградњу "Краљево", 
 
- Врста наручиоца: Јавно предузеће 

- Скраћени назив: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

-  Облик својине: државна  својина

- Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево

- Шифра претежне делатности:  71.11.

- Матични број: 17001841

- ПИБ:  101258220

- Текући рачун: 840-29794845-26 УЈП Краљево
 

- Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061
 

- Законски заступник: директор Ненад Нерић,дипл.инж.грађ.

2) Врста поступка: отворени поступак

3) Предмет јавне набавке: извођење радова 

4) Поступак  се  спроводи  ради  закључења  уговора  о  предметној  јавној
набавци

5) Контакт:   Милутин Мандић, дипл.инж.грађ.  (за хидро-грађевинске радове)  тел.
064 640 62 21, и Дејан Рашовић, дипл.инж.ел. (за електро радове) тел. 064 640 62
31. 

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Опис  предметне  набавке:  Извођење  радова  на  изградњи  сточне  пијаце  у
Адранима

2) Ознака и назив из општег речника набавке:  45213142

3/50



3.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2. Подношење понуде 
Понуде  морају  бити   у  целини припремљене у  складу са   Законом о  јавним

набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012),  позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.

Понуда се подноси непосредно или путем поште у кутији или коверти затвореној
на начин да се приликом отварања са сигурношћу може закључити да се отвара први
пут.

Понуда се подноси у року од  тридесет дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 06.05.201  4.   године.

Рок за подношење понуда је 05.06.201  4  .   године до 12 часова.
Понуде доставити на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и изградњу

"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку извођење радова на изградњи сточне пијаце у Адранима, ЈН 1.3.13 – НЕ
ОТВАРАТИ”    
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.

3.3. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси наручиоца дана

05.06.2014. године са почетком у 13 часова.
3.4. Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.5. Важење понуде
Понуда важи 90 дана од дана  отварања .
3.6. Измене, допуне и опозив понуде
Измене,  допуне  и  опозив  понуде врше  се  на  исти  начин  на  који  се  подносе

понуде,  односно  непосредно или путем поште у  затвореној коверти са  назнаком на
предњој страни коверте да се ради о измени и допуни или опозиву понуде за предметну
јавну набавку (навести шифру и број набавке).

3.7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.8. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе

да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке  који ће поверити подизвођачу  (који не  може бити већи од 50%),  као  и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

3.9. Подношење заједничке понуде
Понуду  може  поднети група  понуђача,  у  ком случају  саставни део заједничке

понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану групе који ће бити
носилац посла и обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,
као и овлашћење да тај носилац потпише понуду у име чланова групе.

3.10. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити по испостављању привремених и окончане ситуације, у

року од 10 дана од пријема.
3.11. Гарантни рок
Гарантни рок је две године од  дана примопредаје радова.
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3.12.   Рок и начин извршења
Извођач радова је дужан да у року од 13  0   календарских дана   изведе радове на

изградњи  сточне пијаце у Адранима.
3.13.   Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјаве банака у вези банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања, добро

извршење посла и  за  отклањањe грешака  у  гарантном року,   из  одељка  6,  7.  и  8.
конкурсне  документације,  банке  понуђачима  морају  дати  са  датумом,  потписом  и
печатом  у  тексту   из  конкурсне  документације,  на  обрасцу  банке  или  обрасцу  из
конкурсне документације.

Понуђач   чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања пре уплате аванса, добро извршење
посла у тренутку закључења уговора, а за отклањање грешака  у гарантном року у
тренутку примопредаје предметног уговора,  за сваку намену посебно.

Банкарске гаранције морају бити поднете у складу са чл. 13. и чл. 14. Правилника
о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и
начину  доказивања  испуњености  услова  (“Службени  гласник  РС”:  029/2013  од
29.03.2013.год.).

3.14.  Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Понуђач је  дужан  да  у  обрасцу  понуде  наведе  укупну  цену  без     ПДВ-а  ,

припадајући ПДВ-е, и укупну цену са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима и у понуђену цену  понуђач мора укључити

све зависне трошкове.
Критеријум на основу кога ће  наручилац извршити  доделу  уговора у ситуацији

када  постоје  две  понуде   са  истом  понуђеном  ценом  као  најповољнија  ће   бити
изабрана понуда  понуђача који је раније поднео понуду.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
3.15.   Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач је  дужан  да  у  понуди изричито  наведе  да  је  поштовао обавезе  које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада,
заштити  животне  средине,  као  и  да  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне
својине. Образац изјаве дат је у конкурсној документацији.

3.16.  Захтев за заштиту права
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара  на рачун
буџета Републике Србије: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на
број  ___________  (зависи  од  општине  где  се  уплаћује),  сврха  уплате:  Републичка
административна такса са назнаком шифре и броја јавне набавке на коју се односи,
корисник: буџет Републике Србије.

3.17.  Закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.

3.18. Упознавање са локацијом и техничком документацијом
У циљу бољег сагледавања предметног посла, реалнијег и прецизнијег давања

јединичних цена, односно саме понуде, потребно је и неопходно да понуђачи изврше
увид у саму локацију где ће се изводити радови као и пројектну документацију. Исто се
може урадити најкасније закључно са 30.05.2014.год. Несагледавање услова извођења
радова на лицу места, као и несагледавање пројектне документације од стране будућег
извођача радова не може бити основ за било какава потраживања по том основу. 
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                 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда за отворени поступак јавне набавке извођење радова на изградњи сточне
пијаце у Адранима, ЈН 1.3.13. :

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра делатности
e-mail
Телефон
Телефакс
Матични број 
Порески број ПИБ
Назив банке и број рачуна
Лице за контакт
Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,_______________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем:(заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач
Лице за контакт
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт

                                                             
Напомена: 

 Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели,  табелу копирати и  попунити податке за све подизвођаче или
учеснике;
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П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да  извођење
радова  на  изградњи  сточне  пијаце  у  Адранима,  ЈН  1.3.13. извршимо  под
следећим условима

Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

________________________________

________________________________

________________________________

Рок извођења:
 
   130 календарских дана од дана
    увођења у посао

Начин плаћања: 30% аванса а остатак по
испостављању месечних и окончане
ситуације

Рок важења понуде    90 дана од дана отварања понуде

Датум:
   

Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци  који су у истом наведени.

 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом  оверава  овлашћени  члан  групе  који  за  то  има  писмено  овлашћење
осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
        ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

Редни
број

           Услови                                      Докази

1 Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан
у одговарајући регистар

Правно лице: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног органа
Предузетник:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре

2 Да  понуђач  и  његов  законски  заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против
привреде,  кривична  дела против  животне
средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре;

Законски заступник, физичко лице,
предузетник: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова
где је пребивалиште лица 
Правно лице:Уверење Вишег суда у
Београду - Посебног одељења  за кривична
дела  организованог криминала и Уверење
надлежног првостепеног суда на чијем је
подручју седиште правног лица

3 Да  му  није  изречена  мера  забране
обављања  делатности  која  је  на  снази  у
време објављивања позива за подношење
понуде;

Правно лице: потврда привредног и
прекршајног суда или Агенције за привредне
регистре
Предузетник:потврда прекршајног суда или
Агенције за привредне регистре
Физичко лице: потврда прекршајног суда

4 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;

Правно лице,предузетник,физичко лице:
- уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде
- уверење Управе јавних приходаграда,
односно општине

5 Да располаже неопходним  финансијским и
пословним капацитетом:
а)да је понуђач у последње три године
остварио укупан приход од најмање
50.000.000 дин. по години 
б)да понуђач није био у блокади у 2014.
години

а)  Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке
БОН-  ЈН Агенције за привредне регистре

б) Потврда Народне банке Србије

6 Да располаже довољним кадровским
капацитетом, односно да има најмање два
грађевинска инжењера запослена на
неодређено време и то: 
1. (један) дипл. инжењера грађевинске
струке са важећом лиценцом 410 или
411 или 412;
1. (један) дипл. инж. грађевинске струке
са важећом лиценцом 413 или 414;  

фотокопије М обрасца (или М3А),
фотокопије радних књижица,
фотокопија лиценце и 
потврда Инжењерске коморе Србије да је
лиценца важећа 

7
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Напомена:
 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  докази  под  тачком  од  1  -  4
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно;
 У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  докази  од  1  -  4
достављају се и за подизвођача; 
 Докази под тачкама 2. и 4.  не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
 Докази  под  тачком  3.  морају  бити  издати  након  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки;
 Докази се достављају у неовереним копијама, а на захтев наручиоца понуђач,
чија  је  понуда  на  основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као
најповољнија, није дужан да достави на увид оригинал или оверену копију  доказа. 

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

 Образац понуде; 
 Образац изјаве у вези банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања;
 Образац изјаве у вези  банкарске гаранције за добро извршење посла;
 Образац изјаве у вези  банкарске  гаранције за отклањање грешака у гарантном

року;
 Образац изјаве о независној понуди;
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
 Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације;
 Образац трошкова припреме понуде;
 Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
 Образац структуре понуђене цене;

Докази које понуђачи не морају да доставе:

 Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
 Образац трошкова припреме понуде.
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6)    ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
    ЗА    ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА   

 за јавну набавку   извођење радова    на изградњи сточне пијаце 
у Адранима

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну  и  плативу,  на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног
плаћања у висини од 30% вредности уговора  и иста ће трајати  до коначног извршења
посла односно правдања аванса. 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.13.

Датум, Потпис

Печат

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен уа достављање средстава
обезбеђења.
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7)    ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
ЗА  ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 за јавну набавку   извођење радова    на изградњи сточне пијаце 
у Адранима

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 5% вредности уговора  и иста ће трајати  најмање 5 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла . 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.13.

Датум, Потпис

Печат

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен уа достављање средстава
обезбеђења.
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8)  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
   ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ   

за јавну набавку  извођење радова   на изградњи сточне пијаце 
у Адранима

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску гаранцију за  отклањање грешака  у
гарантном року  у висини од 5% вредности уговора  и иста ће трајати  5 дана дуже  од
дана истека гарантног рока.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.13.

Датум, Потпис

Печат

Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац  потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  уа  достављање  средстава
обезбеђења.
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9)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама понуђач

_____________________________________________________________ 
(навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима,  у  отвореном поступку  јавне  набавке  извођење радова  на  изградњи сточне
пијаце у Адранима  (ЈН бр. 1.3.13.)

        Датум                                                                            Понуђач

       ____________________                МП                    _______________________ 

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (образац
копирати)
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10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА                           
                              ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗЈН

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

________________________________________________________________ 
(Навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине, у отвореном поступку  јавне набавке  извођење радова
на изградњи сточне пијаце у Адранима  (ЈН бр. 1.3.13.)

     Датум                                                                               Понуђач

     ____________________                МП                    _______________________ 

Напомена:
Образац понуњава понуђач, сви подизвођачи а уколико понуду подноси група понуђача,
изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе
понуђача и оверена печатом (образац копирати).
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      11)   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
              ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
у отвореном поступку  јавне  набавке  извођење радова  на изградњи  сточне  пијаце у
Адранима  (ЈН бр. 1.3.13.)

даје 

И З Ј А В У

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки и  све  услове  наведене  у  конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                     _______________________ 

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (образац
копирати).
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12)       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу  понуђач може  да  искаже трошкове припреме  понуде које  се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1
2
3
4
                                       Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца  накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца,  наручилац  је,  сходно  члану  88.  став  3.  ЗЈН,  дужан  да  понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе. 

Напомена:   Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац трошкова, 
припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за накнаду 
трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП              _______________________ 
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13)  МОДЕЛ УГОВОРА

  Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора.
                      

                                              МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р
о извођењу радова на изградњи сточне пијаце у Адранима 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево” 
 лица Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево (у даљем

тексту: Наручилац), коју заступа директор 
Ненад Нерић, дипл.инж.грађ.

и

(у даљем тексту: Извођач радова)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на изградњи сточне пијаце у 
Адранима (инфраструктурне прикључне инсталације, 
опрема  и др.)

 Уговорне стране су се споразумеле у следећем:

Члан 1.

 Наручилац   уступа,  а  извођач  радова  прихвата  обавезу  да  као
најповољнији понуђач изабран у  отвореном поступку јавне набавке а по позиву  за
подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки  дана  06.05.  2014.   године
изведе радове   на  изградњи сточне пијаце у Адранима. 

Извођењем радова  из  става  1.  овог  члана  обухваћени  су  сви  радови
према предмеру и предрачуну радова, конкурсној документацији инвеститора, понуди
извођача радова и пројектној документацији.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у
свему према предмеру и  предрачуну  радова,  техничким прописима,  нормативима и
стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације
инвеститора, прихваћеној понуди извођача радова и условима из овог уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из овог  уговора изведе и вишкове
радова као и накнадне и непредвиђене радове у складу са законом.

Члан 3.

 Извођач  радова   ће  радове   који  су  предмет  овог  уговора  изводити
самостално без подизвођача -  са подизвођачима  и то:
- _________________________ за___________________________ радове
- _________________________ за ___________________________радове
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- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове

Понуђачи  из групе понуђача су:

- _________________________ за__________________________ радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове

Члан 4.

  На  основу  прихваћене  понуде  извођача  радова  уговарачи  утврђују  да
укупна вредност радова  са припадајућим порезом  на извођењу радова на изградњи
сточне пијаце у Адранима, износи ______________ динара.

Јединичне  цене  уговорених  радова,  квалитет,  обим,  врста  и  структура
радова, као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и
понудом извођача радова  бр._____ од______.2014. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу
се мењати само услед наступања околности наведених у члану 9.  овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на
основу  стварно  изведених  и  у  грађевинској  књизи  исказаних  количина  радова  уз
примену фиксних јединичних цена.

У  укупну  вредност  радова  из  става  1  овог  члана  урачунати  су  сви
евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења
радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних
органа, извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се
закључити посебан анекс уз овај уговор.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова  покаже локацију на којој ће бити

извођени радови и преда техничку документацију за извођење радова. 
-   обезбеди  средства  за  уредно  финансирање уговорених  радова  и  да

извршава обавезу плаћања у складу са уговором,
-  врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених

надзорних органа,
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:
-  у  тренутку  закључења  уговора,  односно  пре  уплате  аванса,  достави

инвеститору  банкарску гаранцију  за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од
вредности уговора,  

- у тренутку закључења уговора  достави  инвеститору  банкарску гаранцију
за добро извршење посла у висини од 5% од  вредности уговора,  

- у тренутку примопредаје предмета уговора достави  банкарску гаранцију
за отклањање грешака  у гарантном  року у висини од 5% од вредности уговора,

-  поступа по примедбама и захтевима инвеститора по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају одклони уочене недостатке и о
томе писаним путем обавести инвеститора,

-   на  градилишту  уредно  води  градилишну  документацију-грађевински
дневник и грађевинску књигу и да устроји књигу инспекције,
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-     о свом трошку ангажује овлашћену геодетску организацију,  обележи
објекат и континуирано геодетски прати све радове,

-   о  свом  трошку  обезбеди  градилишне  прикључке  струје,  воде  и  др.
евентуално потребне инфраструктурне  прикључке,  као  и  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације.

Члан 7.
  

   Плаћање изведених радова по  овом уговору инвеститор  ће  вршити  на
основу  испостављене месечне ситуације  извођача радова  и   коначне  ситуације  по
завршетку посла, у року од 10 дана по пријему ситуације.

Вредност последње испостављене привремене месечне ситуације не сме
да пређе 95% вредности уговорених радова.
  Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове,
а  у  противном  неспорни  део  ситуације  се  исплаћује,  а  спорни  расправља  између
уговарача у року од 15 дана по пријему ситуације код инвеститора.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року
од  130  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача
када   наручилац   упути   посебно    обавештење  извођачу  што  се  констатује  у
грађевинском дневнику  и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 9.

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају
ако је  у  уговореном року био  спречен да изводи радове због  наступања ванредних
догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који
се нису могли предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су
те околности од утицаја на извођење радова. 

У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за
онолико  времена  колико  су  трајале  околности  због  којих  радови  нису  могли да  се
изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из  става 1.  овог  члана наступе по  истеку уговореног
рока за извођење радова, извођач нема право на продужење уговореног рока и других
уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће  над  извођењем  радова  по  овом  уговору  вршити  стални
стручно-технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће струке и на
тај  начин  контролисати извођење радова,  рокове,  употребљен материјал  и  опрему,
квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи,
конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац ће писаним путем обавестити извођача радова о именовању
надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.

Извођач радова ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем
одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити инвеститора.

Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести инвеститора о
својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
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Члан 11.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 12.

Извођач  радова  је  обавезан  да  уговорене радове  изведе  у  уговореном
року.

Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова   обавезан
је да инвеститору плати уговорну казну у висини од 1%о  (један промила) од вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може
да износи највише 5% од вредности уговорених радова. 

Делимично  извршење  радова  у  уговореном  року  не  искључује  обавезу
плаћања уговорне казне.

Уговорна  казна  обрачунава  се  приликом  коначном  обрачуна  изведених
радова и одбија од окончане ситуације.

Члан 13.

Наручилац  може  раскинути  овај уговор  у  случају  да  извођач не  изводи
радове у складу са важећим прописима или условима из  конкурсне докуметнације и
понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.

Члан 14.

Извођач може да  раскине овај уговор ако  наручилац не извршава своје
уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да
предвиди у  време закључења уговора, а од битног утицаја су  на извршење његове
обавезе.

Члан 15.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 16.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2.
овог уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог
уговора и извођења радова.

Члан 17.

   Наручилац   и  извођач  ће  евентуална  спорна  питања  која  настану  из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако  до  споразума  не  дође  за  решење  спора  уговарачи утврђују  месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 18.

  У  свему  осталом  што  није  уређено  овим  уговором  примењиваће  се
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прописи о облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који
се односе на уговорену врсту посла.

Члан 19.

Уговор  је  сачињен  у  6  примерака  истоветног  текста,  од  којих  се  по  3
примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                 ЗА НАРУЧИОЦА
         ДИРЕКТОР                            ДИРЕКТОР 
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14)     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
            СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. Образац структуре цене

1.Трошкови материјала укупно ______________ динара без ПДВ-а
2. Трошкови радне снаге,     механизације,

превоза и специјалистичких услуга ______________ динара без ПДВ-а
3. Укупна цена (без ПДВ-а) ______________ динара без ПДВ-а
4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену _______________ динара
6. Укупна цена (са ПДВ-ом) _______________ динара са ПДВ-ом

место: ______________                         М.П.                             потпис овлашћеног лица
датум:_______________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач  мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује  једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом  оверити  образац  
структуре цене. 

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и   
  специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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15) КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА – (ПРЕДМЕРИ РАДОВА, ТЕХНИЧКИ ОПИСИ И
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
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ОБЈЕКАТ:  СТОЧНА ПИЈАЦА АДРАНИ 

 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС РАДОВА 
на изради прикључка водовода и канализације сточне пијаце у Адранима 

 
 
 
  Радови  који се изводе у 2014. години припадају групи радова којима се 
омогућава функционисање простора  планираног као сточна пијаца. Објекти се 
граде на  крајњем источном делу парцеле, поред локалне саобраћајнице и у 
близини Мусине реке. Цео простор припада алувиону Западне Mораве. На 
наведеној локацији граде се и  прикључци на градску водоводну мрежу и мрежу 
фекалне канализације. Прикључци су код Дома у Адранима, поред  магистралног 
пута, на растојању око 180 м од сточне пијаце.  
 
  Радови су подељени  у следеће целине: 
 
  А. Водоводна мрежа - прикључак, 
  Б. Фекална  канализациона мрежа - прикључак, 
  Ц. Хидромашинска опрема - у септичкој јами - за препумпавање, 
  Д. Резервоар за воду - са уређајем за повећање притиска, 
  Е. Атмосферска канализација- разделник и таложник, 
  Ф. Остали радови - водомерна шахта и слично. 
 
  Прикључци на водоводну и канализациону мрежу обухватају и пролаз 
испод Мусине реке, а то значи да се морају извршити два паралелна 
подбушивања у дужини од око 60 м. 
  Мора се истаћи и податак да радови који се изводе у овој фази изградње 
сточне пијаце, представљају и радове који  су битни за инфраструктуру целе 
месне заједнице. 
  Радови се морају изводити према важећем  техничком опису за извођење 
радова на изградњи водовода. Теничким условима за извођење радова на 
водоводној и канализационој мрежи. Општим одредбама за извршење свих врста 
грађевинских и грађевинско-занатских радова и Правилницима за ову врсту 
послова сходно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09). 
  - Количине дате у предмеру радова су из Главног пројекта 
  Тачне количине радова и материјал утврдиће се на месту градње мерењем 
у профилима између извођача  и надзорног органа и уписати у грађевински 
дневник и грађевинску књигу. 
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ОБЈЕКАТ:  СТОЧНА ПИЈАЦА АДРАНИ 
 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
на изради прикључка водовода и канализације сточне пијаце у Адранима 

 
  I ОПШТИ УСЛОВИ 
  2. Извођач је дужан да радове изводи у свему према  техничким условима, 
који су саставни део инвестиционо-техничке  документације. Понуђач је обавезан 
да детаљно прегледа све пројекте и истражне елаборате и упозна се са 
геолошким и хидро-геолошким условима. 
 
  II ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
  1. Пре почетка радова извођач мора да изврши снимање и обележавање 
трасе и објеката на њој, постави мрежу привремених репера  помоћу којих ће у 
току градње вршити сталну контролу кота и праваца.Извођач нема право да 
уговорени   посао у целини или делимично уступи трећем лицу без писмене 
сагласности наручиоца. Радови се морају изводити у свему према овим условима 
и другим прописима за  ову врсту радова. Уколико у току извођења неки од тих 
прописа претрпе измене, допуне или се усвоји нови,  извођач је дужан да по њима 
поступи. 
 
  2. Материјал  за извођење уговорених радова мора да одговара ЈУС-у, или 
дригим признатим прописима за ту врсту материјала. Уз сваку  испоруку 
материјала (цеви, фазонски комади, итд.) мора се достављати атест да је исти 
испитан  и да одговара  прописима. Извођач је одговоран за сав уграђени и 
неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје, односно добијања 
употребне дозволе.  
 
  3. Радови се морају изводити у свему по пројекту, уговору и техничким  
условима. Уколико постоји нека неусаглашеност извођач је дужан да на време 
тражи решење од надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји 
писмена сагласност пројектанта и надзорног органа.  
 
  4. Дужност извођача је да до коначне предаје, односно добијања 
употребне дозволе, обезбеди инсталације и објекте од механичких оштећења, 
бесправног  коришћења и слично. 
 
   III  БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  1. Извођач  је дужан да се при извођењу ових радова придржава важећих 
техничких прописа за  бетон и армирани бетон. Радови се морају извести према 
детаљима из пројекта  и они   морају бити обухваћени кроз цену као комплетна 
позиција.  
 
  IV ОСТАЛИ РАДОВИ 
  1. За остале радове, који овде нису посебно поменути, извођач је такође 
дужан  да се при  извођењу истих придржава важећих  техничких и других 
прописа, као и одговарајућих норми. 
  Важно је напоменути да се сви радови изводе у алувиону   Западне 
Мораве,  да су подземне воде високе, и да се у свим позицијама мора у цену 
извођења  урачунати и  евентуално црпљење подземних вода.  
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TEHNIČKI OPIS ELEKTRO 
 
 

 Iz GRO se napajaju razvodni ormari: razvodni ormar za napajanje pumpi fekalne kanalizacije 
(RO – FK), razvodni ormar pumpi vodovodne mreže (RO- VM). Razvodni ormari RO- FK i RO – VM 
se isporučuju zajedno sa odgovarajućim pumpama i specifirani su u projektu vodovoda i kanalizacije. 
Ovim projektom je predviđeno samo napajanje tih ormara. 
 Razvodni ormar RO – PPZ će se napojiti električnom energijom iz KPK PPZ, koja je 
postavljena na poslovnom objektu stočne pijace, a sam ormar je specificiran u projektu vodovoda i 
kanalizacije 
 Za pumpe protivpožarne vode je predviđen rezervni izvor napajanja, kontejnerski dizel 
električni agregat snage 15 KVA, kojise smešta pored RO – PPZ. 
 
 
 
 
  TEHNIČKI USLOVI - ELEKTRO 
 
                                          
2.1.Izbor kabla  
Prema Tehničkim preporukama Zajednica elektrodistribucija Srbije preporučuje se primena dva 
osnovna tipa kabla 10 kV: 
 
a)Tip NPO 13-AS (JUS N.C5.020) 
To je trožilni kabl sa sektorskim aluminijumskim provodnicima i izolacijom od naročito 
impregnisanog papira (polučvrsti kompaund), sa olovnim plaštom, armaturom od dve čelične trake i 
antikorozivnom zaštitom od slojeva jute i bitumena. 
 
b) Tip XHE 49-A (JUS N.C5.230) 
To je jednožilni kabl (tri kabla, pojedinačno ili použeni u snopu) sa aluminijumskim okruglim 
provodnikom i izolacijom od umreženog polietilena, sa slaboprovodnim slojem (ekranom) ispod i 
iznad izolacije, sa električnom zaštitom od bakarnih žica i traka, sa slaboprovodnom bubrećom trakom 
ispod i iznad električne zaštite, sa aluminijumskom polimer trakom i polietilenskim plaštom visoke 
gustine. 
U našem slučju izbran je kabl tipa NPO 13AS 3x150mm2. 
Dati presek je izabran tako da njegova prenosna moć odgovara prenosnoj moći Al-Č užeta preseka 
50/8mm2. 
 
2.2.Opšte preporuke za polaganje energetskih kablova 
Energetski kablovi se polažu u zemlju, vodu, u kanale, na regale, na stubove, preko mostova i sl. 
Trasu kabla treba odabrati tako da ona ispunjava optimalne tehničke i ekonomske uslove. Trasa mora 
biti usklađena sa trasama postojećih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, telefon, toplovod, 
gasovod, i sl.). 
Zbog ograničenog prostora u urbanizovanim naseljima, za polaganje pojedinih podzemnih instalacija 
preporučuje se podela raspoloživog prostora na zone. Na sledećoj slici dat je primer podele pešačkog 
trotoara na sledeće zone: 
E        - zona za energetske kablove 
PTT  - zona za telefonske kablove 
G        - zona za gas 
V        - zona za vodovod 
JO      - zona za javno osvetljenje 
KM    - zona kontaktne mreže 
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Širina pojedinih zona zavisi od raspoloživog prostora. Ako je ovaj prostor mali, tada magistralne 
instalacije vodovoda i toplovoda, a po potrebi i druge instalacije, treba polagati u kolovoz. Uobičajena 
širina zone za energetske kablove iznosi 1 m, dok širine zona za ostale instalacije zavise od njihovih 
kapaciteta i raspoloživog prostora. 
 
Preporučujese da za smeštaj pojedinih instalacija odredi zona sa obe strane ulice. 
 
U okviru raspoložive zone energetski kablovi se raspoređuju po širini i dubini. 
 
Polaganje energetskog kabla paralelno sa zidovima ili temeljima zgrada treba da bude na rastojanju od 
najmanje 0,3 m. 
 
Energetski kablovi se polažu ručno ili primenom mehanizacije. Vučenje kabla vrši se pomoću zatezne 
čarape ili zatezne stezaljke vezane za provodnike ili armaturu od čeličnih žica.  
Nije dozvoljeno vučenje kabla motornim vozilom, vučenje kabla po zemljii upredanje kabla. 
Pri polaganju se moraju ispuniti zahtevi o dozvoljenim poluprečnicima savijanja i o dozvoljenim 
vučnim silama prema sledećim tabelama. 
 
Poluprečnici savijanja energetskih kablova ne smeju da budu manji od datih u tabeli. U tabeli je sa "D"  
označen spoljnji prečnik kabla, a sa "D1" spoljašnji prečnik jednožilnog kabla u mm.Izuzetno, 
vrednosti dozvoljenih poluprečnika savijanja iz tabele 8.8. mogu se smanjiti za oko 30 % ako se 
savijanje izvodi šablonima, pri uvodu u kablovsku glavu, i sl. 
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Naznačeni napon kabla Tip kabla Dozvoljeni poluprečnik 

savijanja 

10kV NPO 13-AS, NPXO 13-A 15D 
XHE 49-A 15 D1 

 
U tabeli date su dozvoljene vučne sile pojedinih tipova energetskih kablova, u zavisnosti od načina 
vučenja. U tabeli je sa “D” označen spoljni prečnik kabla u (mm), a sa “Sal” i “Sč” ukupan presek 
provodnika, odnosno presek čelične armature u (mm2) za kabl koji se vuče. 
 
Način vučnja kabla Tip kabla Dozvoljena vučna sila N 

Preko zatezne čarapice XHE 49-A 5 D2 
NPO 13-AS 3D2 

Preko provodnika kabla Svi tipovi kablova 30Sal 
50Scu 

 
Gde su : 
D- spoljašnji prečnik kabla mm 
Sal- ukupan presek Al provodnika za koje se vuče kabl u mm 
Scu- ukupan presek Cu provodnika za koje se vuče kabl 
Zateznu vučnu silu treba kontrolisati pomoću dinamometra, a vitlo mora da ima osigurač (graničnik) 
koji prekida vučenje u slučaju prekoračenja dozvoljene vučne sile.Za smanjenja vučne sile koriste se 
kablovske rolne koje se postavljaju na rastojanja od 2-3 m.  
Najniža  temperatura okoline pri kojoj je dozvoljeno polaganje energetskog kabla je 

 +50C za papirne kablove (NPO 13 A), 
   -100C za kablove sa UPE izolacijomi PE plaštom (XHE 49 A i sl.)  

Toleriše se pad temperature i ispod ovih vrednosti u trajanju od najviše 3 časa tokom 24 časa pre 
polaganja kabla. Ako se ne može izbeći polaganje kabla kada su temperature okoline ispod prethodno 
navedenih vrednosti, tada kabl pre polaganja treba zagrejati držanjem kabla u toploj prostoriji ili 
zagrevanjem odgovarajućim grejnim telima, odnosno propuštanjem električne struje kroz provodnike. 
Zagrejan kabl treba što brže da se transportuje i položi. Pri zagrevanju kabla na kalemu propuštanjem 
električne struje mora da se kontroliše temperatura plašta spoljnog reda kabla, koja ne sme da bude 
iznad 200C ako je temperatura vazduha ispod -100C, odnosno ixnad 300C ako je temperatura vazduha 
iznad -100C. 
Posle polaganja kabla, a kod direktnog polaganja u zemlju pre potpunog zatrpavanja kabla, treba 
ispitati dielektričnu čvrstoću kablovskog voda i snimiti trasu kablovskog voda. 
Obavezno je vođenje katastra kablovskih vodova na grafičkom planu, sa posebno ožnačenim mestima 
ukrštanja sa drugim kablovima i podzemnim instalacijama, spojnim mestima, tačnim dužinama 
kablova i trasa, sa unetim osnovnim podacima o kablovskoj kanalizaciji (mesto, dužina, broj cevi, broj 
rezervnih cevi), i sl. 
Krajeve položenog kabla treba posebno označiti pomoću pločica na kojima se nalaze osnovni podaci o 
kablu i oznaka priključka. Nije dozvoljeno postavljanje ove pločice na žilu kabla. 
 
2.3.Slobodno polaganje energetskog kabla u zemlju 
 
Predviđa se slobodno polaganje energetskog kabla u zemlju, u kablovski rov čije dimenzije zavise od 
nazivnog napona kabla, vrste zemljišta, kao i broja kablova položenih u isti rov. 
 
Normalna dubina rova u koji se polaže kabl iznosi: 
- 0,8 m za kablove10 kV i 20 kV. 
Odstupanja su dozvoljena na manjim dužinama pri ukrštanjima sa drugim kablovima i instalacijama, 
kao i u slučajevima nepovoljnih uslova polaganja (na primer: kamenito tlo). Takođe se mora uzeti u 
obzir i planirana kota terena.Ukoliko se zbog raznih prepreka i instalacija kabl polaže na manjoj 
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dubini, treba predvideti dodatnu zaštitu kabla od mehaničkih oštećenja (na primer: polaganje u 
zaštitnim cevima, betonskim kanaletama, i sl.). 
 
Kabl se polaže u rov u sredini sloja posteljice debljine 20 cm. Za posteljicu koristiti mešavinu peska i 
šljunka koji imaju dobre karakteristike odvođenja toplote (visok sadržaj kvarca) granulacije do 4 mm 
(na primer: pesak "Moravac"). Kao posteljica se može koristiti i sitnozrnasta zemlja (iz otkopa ili 
dopremljena), pod uslovom da ne sadrži građevinski šut, kamenje, blato ili zemlju zagađenu 
hemikalijama.  
U uslovima teškog odvođenja toplote i opasnosti od isušivanja tla (npr. pri ukrštanju sa toplovodom) 

koriste se posteljice od specijalnih mešavina (npr. mešavina peska "Moravca"i šljunka sa dodatkom od 

15% mlevenog krečnjaka, mešavina peska i cementa itd.) 

Kablovski rov se kopa kao otvoreni rov. Samo u slučaju ukrštanja kabla sa tramvajskom ili 
železničkom prugom, kao i sa putem ili ulicom na kojima se ne sme ometati saobraćaj, buši se otvor za 
cev kroz koju se provlači kabl. U urbanim naseljima ovi radovi moraju se vršiti izuzetno pažljivo zbog 
mogućnosti oštećenja drugih instalacija. 
 
Kabl se polaže vijagavo, tako da je dužina kabla do 2% veća od dužine trase. 
 
Radi sigurnosti pešaka i vozila, iskopan kablovski rov mora biti vidljivo obeležen. Ulazi u kuće i 
poslovne prostorije treba da imaju odgovarajuća premošćenja. 
 
Zatrpavanje kabla vrši se, po pravilu, zemljom iz otkopa, u slojevima do 0,3 m, pri čemu za prvi sloj 
koji se stavlja iznad posteljice treba koristiti sitnozrnastu zemlju. Slojevi zemlje se pojedinačno 
nabijaju mehaničkim nabijačima. Najmanja zbijenost zemlje u rovu treba da bude 92% (JUS 
U.B1.038). 
 
Pri zatrpavanju, iznad kabla duž cele trase treba postaviti plastične upozoravajuće trake, odnosno 
mreže. Za kablove 10 kV i 20 kV preporučuje se sledeći raspored upožoravajućih traka (mreža): 
 
a) Pri polaganju kabla na regulisanim površinama postavlja se  jedna upozoravajuća traka na 0,4 m 
iznad kabla; 
 
b) Pri polaganju kabla na neregulisanim površinama postavljaju se dve upozoravajuće trake, od kojih 
je prva na 0,3 m, a druga na oko 0,5 m iznad kabla. 
 
Plastična upozoravajuća traka treba da bude crvene boje, sa upozorenjem da se ispod trake nalazi 
energetski kabl.Širina trake treba da bude najmanje 0,1 m, a kvalitet materijala treba da garantuje vek 
trajanja od 30 godina. 
 
Posle polaganja, izrade kablovskih glava i spojnica, dielektričnog ispitivanja kompletnog kablovskog 
voda i zatrpavanja, kablovska trasa se dovodi u prvobitno stanje: planira se zemlja i odvozi suvišna 
zemlja i materijal, popravljaju se saobraćajnice. 
 
2.4.Primena kablovske kanalizacije 
 
Kablovska kanalizacija se primenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica i puteva, tramvajskih 
koloseka, železničkih pruga, kolskih prolaza, kroz dvorišta zgrada, kada se ne mogu postići minimalna 
dozvoljena odstojanja kabla u odnosu na druge podzemne instalacije, i sl. 
 
Kablovska kanalizacija se izrađuje od plastičnih ili cementnoazbestnih cevi, ali je dozvoljena i primena 
prefabrikovanih betonskih elemenata (kablovica, i sl.). Iznad cevi postavljaju se upozoravajuće trake. 
Minimalni unutrašnji prečnik cevi mora biti najmanje 1,5 puta veći od spoljnjeg prečnika kabla, 
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odnosno snopa tri  jednožilna kabla. Unutrašnji zid cevi mora da bude gladak. 
 
Korišćenjem plastičnih cevi većih dužina (preko 10 m) treba uzeti u obzir strujne korekcione faktore 
zbog otežanih uslova odvođenja toplote koji ima sledeće vrednosti: 

 Kc = 0.8 ako se u cevi nalazi višežilni kabl tipa NPO  13-AS. 
 Kc = 0.85 ako se u cevi nalazi snop tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A  

 
Ako se cevi nastavljaju, tada prošireni (ženski) kraj cevi mora da bude vidljiv, a kabl se obavezno 
provlači sa tog kraja. 
 
Preporučuje se postavljanje cevi u najviše dva nivoa, osim na izlazu iz TS 110/10(20) kV koji treba 
posebno projektovati. 
 
Ako se u kablovsku kanalizaciju polažu kablovi različitih naponskih nivoa, tada se kablovi nižih 
napona polažu u viši nivo kanalizacije. 
 
Kablovi koji se polažu ranije zauzimaju najniže otvore u kanalizaciji. 
 
Otvor cevi koja se ne koristi treba zatvoriti plastičnim poklopcem ili na sličan način. 
 
Za prelaz ispod puta u urbanizovanim naseljima može se, umesto kablovske kanalizacije, koristiti i 
slobodno polaganje kabla. U rov dubine 1,4 m postavlja se posteljica kabla, iznad koje se postavljaju 
armirano-betonske ploče, sloj zemlje dubine 0,2 m i sloj mršavog betona MB-150. 
Kablovsko okno se koristi na mestu promene pravca ili promene nivoa kablovske kanalizacije, kao i na 
pravoj deonoci kablovske kanalizacije koja je duža od 40m. 
Kablovsko okno, zajedno sa poklopcem morajustatički  da podnesu sva opterećenja koja se javljaju na 
mestu ugradnje. 
Na dnu okna mora postoji drenažni otvor.Bočni zidovi okna mogu da budu od opeka ili betona.   
 
2.5.Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa 
cevima vodovoda i kanalizacije 
 
Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih ili kanalizacionih 
cevi, osim pri ukrštanju. 
 
Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne ili kanalizacione cevi treba da iznosi najmanje 
0,4 m. 
 
Energetski kabl pri ukrštanju  polaže se ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cevi, na rastojanju 
od najmanje 0,3 m. 
 
Ako se razmaci ne mogu postići, tada energetski kabl treba provući kroz zaštitnu cev. 
 
Na mestima paralelnog vođenja ili ukrštanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom 
cevi rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 
 
2.6.Međusobno približavanje i ukrštanje 
energetskih kablova 
 
Međusobni razmak energetskih kablova u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali 
ne sme da bude manji od 0,07 m pri paralelnom vođenju, odnosno 0,2 m pri ukrštanju. 
 
Ako se u isti rov polažu energetski kablovi niskog i srednjeg napona, odnosno više kablova srednjeg 
napona, jedan od drugih treba da budu odvojeni opekom ili nekim drugim izolacionim elementom. 
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2.7.Ukrštanje energetskog kabla sa putem izvan naselja 
Na mestu ukrštanja kablovskog voda sa putem izvan naselja kabl treba položiti u betonski kanal, 
odnosno u betonsku ili plastičnu cev uvučenu u horizontalno izbušen otvor tako da je moguća zamena 
kabla bez raskopavanja puta. Najmanji vertikalni razmak između gornje ivice kablovske kanalizacije i 
površine puta treba da bude 0,8 m. 
Najmanji razmak kablovskog voda od puta izvan naselja pri paralelnom vođenju, odnosno 
približavanju, iznosi: 
a) Za autoput i put I-og reda: 
     -5 m za paralelno vođenje i 3 m za približavanje; 
b) Za puteve niže od I-og reda: 
     -3 m za paralelno vođenje i 1 m za približavanje. 
 
2.8.Preporuke za polaganje jednožilnih 
energetskih kablova 
 
Preporučuje se polaganje jednožilnih kablova (XHE 49-A, IPHA-03) u trouglastom snopu. Na kraćim 
deonicama dozvoljeeno je i polaganje u horizontalnoj ravni na međusobnom razmaku od 0,07 m. 
 
Snop se formira provlačenjem kablova kroz odgovarajuću maticu pri odmotavanju sa tri kalema. 
Formirani snop se na svakih 1 do 2 m omotava samolepljivom trakom. 
 
Dozvoljeno je pojedinačno provlačenje jednožilnog kabla kroz cev od neferomagnetnog materijala. 
Kroz čeličnu cev dozvoljeno je provlačenje samo kablovoda koji čine jednožilni kablovi sve tri faze. 
 
Za pričvršćivanje jednožilnih kablova mogu da se koriste samo obujmice od neferomagnetnog 
materijala (bakar, aluminijum, plastika, i sl.). 
 
Na oba kraja kablovoda treba obavezno spojiti na kratko električne zaštite sva tri jednožilna kabla, 
nezavisno od dužine kablovoda, i uzemljiti ih. 
 
2.9 Preibližavanje i ukrštanje energetskih i telekomunikacionih kablova 
 
Dozvoljeno je paralelno vođenje energetskog i telekomunikacionog kabla na međusobnom razmaku od 
najmanje 0.5m. 
Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od najmanje 0.5m.Ugao 
ukrštanja treba da bude: 

 U naseljenim mestima najmanje 30, po mogućstvu što bliže 90o. 
 Van naseljenih mesta najmanje 45o 

Energetski kabl se postavlja ispod telekomunikacionog kabla.Ukoliko se ne mogu postignuti gore 
navedeni razmaci na tim mestima se energetski kabl provlači kroz zaštitnu cev, ali tada razmak ne sme 
da bude manji od 0.3m. 
 
2.10. Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa toplovodom 
 
Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda.Pri ukrštanju, 
energetski kabl se montira iznad toplovoda, a izuzetno ispod toplovoda.Između energetskog kabla i 
toplovoda se pri ukrštanju postavlja toplotna izolacija od poliuretana, penušavog betona 
itd.Horizontalni razmak energetskog kabla od spoljašnje ivice kanala za toplovod treba da iznosi 
najmanje 0.6m. 
 
2.11. Spajanje energetskih kablova 
  
Proizvođač energetskog kabla obavezan je da obezbedi celokupan materijal, alat i pribor za izradu 
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kablovskih glava i spojnica, kao i da izda detaljna uputstva za njihovu montažu. 
Za srednjenaponske kablove sa izolacijom od umreženog polietilena (NPO 13-AS) preporučuje se 
korišćenje kablovskih glava i spojnica od termoskupljajućih ili prefabrikovanih elemenata, ali je 
dozvoljeno korišćenje i klasičnog kablovskog pribora. 
Pri izradi kablovskih glava i spojnica treba voditi računa da ove radove izvode stručno obučeni 
monteri koji striktno primenjuju ova uputstva i zahteve proizvođača, posebno u vezi tehnološke 
čistoće, neprekidnosti električne zaštite (ekrana) i plašta srednjenaponskih kablova, i sl. 
 
Ako je kablovska glava ili spojnica metalna (slučaj sa papirnim uljnim kablovima), tada se njegovo 
kućište povezuje sa metalnim plaštom i armaturom kabla. Metalno kućište kablovske glave povezuje 
se sa uzemljivačem objekta u kome (na kome) se nalazi, dok se metalne spojnice posebno ne 
uzemljuju. 
 
Kod izrade kablovske glave za spoljnu montažu moraju se upotrebiti papučice i završnice koje 
sprečavaju prodiranje vode u provodnik. 
 
 
2.12. Dielektrično ispitivanje energetskih kablova 
        posle polaganja 
 
Posle polaganja, spajanja i završavanja kabla treba izvršiti dielektrično ispitivanje kablovskog voda. 
Dielektrično ispitivanje energetskog kabla sa papirnom izolacijom i metalnim plaštom (NPO 13-A, 
NPHA-03) vrši se prema JUS N.C5.025. Ispitivanje se vrši jednosmernim ili naizmeničnim naponom, 
ali preporučuje se ispitivanje jednosmernim naponom. Ispitni napon se priključuje između jedne žile i 
metalnog plašta, pri čemu se kod trožilnog kabla preostale dve žile vezuju za metalni plašt. Visine 
napona date su u tabeli. 
 
 

Naznačeni napon kabla Ispitni napon kabla ( kV ) 
Naizmanični Jednosmerni 

10 kV 14 33.3 
Trajanje ispitivanja  5 min 
 
 
Dielektrično ispitivanje energetskih kablova sa izolacijom od polimernih materijala (XHE-49A, i sl.) 
vrši se prema JUS N.C5.225  i JUS N.C5.235. Ispitivanje srednjenaponskih kablova vrši se 
naizmeničnim naponom. Vrednosti ispitnih napona i dužine trajanja ispitivanja date su u tabeli. Ispitni 
napon se priključuje izmeću žile i električne zaštite (ekrana) kod srednjenaponskih kablova, odnosno 
između jedne žile i preostalih žila vezanih na kratko međusobno i sa zemljom. 
 

Naznačeni napon kabla 
Ispitni napon 
Naizmenični 

5 min 24 h 
10 kV 10 6 
 
2.13. Zaštita kablovskih vodova 10(20) kV 
 
      Zaštita kablovskih vodova 10(20) kV od kratkih spojeva i od preopterećenja vrši se  
odgovarajućom kratkospojnom i prekostrujnom zaštitom u pripadajućim TS X/10(20)kV . 
               Zaštita kablovskih vodova od prenapona vrši se  postavljanjem odvodnika prenapona na 
mestima prelaska kablovskih u nadzemne vodove. 
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KOLIČINE I  OPIS  RADOVA
na izradi priključka vodovoda i kanalizacije stočne pijace u Adranima

R.B. OPIS POZICIJA Količina
A.  VODOVODNA MREŽA
I GEODETSKI RADOVI

1
m1 180,00

2
m1 180,00

SVEGA I:
II PRIPREMNI RADOVI

1
m1 180,00

SVEGA II
III ZEMLJANI RADOVI

1

m1 64,00

2
m1 106,00

3
m2 53,00

4

m3 146,00

 OBJEKAT: STOČNA PIJACA – ADRANI

Jed. 
mere

Jedinična 
cena din.

Iznos 
(din).

Obeležavanje i snimanje trase 
instalacija.                                 
Obračun po m1 
Snimanje izvedenog stanja sa 
upisom u katastar nepokretnosti.. 
Obračun po m1

Čišćenje i pripremanje terena. Teren 
očistiti 2,0 m levo i desno od osovine 
instalacije.Obračun po m1

Podbušivanje ispod Musine reke radi 
provlačenja cevovoda Ø 110 mm, sa 
zaštitnom cevi PEHD materijala, 
profila ND 225 mm. U cenu uračunati 
i iskopi radnog rova sa  leve i desne 
obale Musine reke, kao i zatrpavanje 
istih, nakon izvršenog podbušivanja.  
       Obračun po m1
Sečenje  asfaltne  konstrukcije d=10-
15 cm. Obračun po m1 isečenog 
asfalta.
Razbijanje asfaltne konstrukcije sa 
odvozom šuta na deponiju na 
udaljenosti do 7 km. Obračun po m2 
isečenog asfalta.
Mašinski iskop rova u zemljištu III 
kategorije  za polaganje vodovodnih 
cevi.Širina iskopa iznoso o,60 m. U 
cenu iskopa uračunato i eventualno 
crpljenje vode iz rova , kao i 
snimanje i obeležavanje rova, kao i  
postavljanje oplate za razupiranje. 
Obračun po m3 iskopane zemlje.
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5

m3 10,00

6

m3 24,00

7

m3 195,00

8

m3 132,00

9
m3 13,00

10
m2 53,00

11

m2 53,00
SVEGA III:

IV BETONSKI RADOVI

1

kom 12,00

Ručni iskop zemlje III-će kategorije 
za izradu šahti, kao i na svim 
potrebnim mestima. U cenu iskopa 
uračunato i eventualno  crpljenje 
vode iz rova kao i snimanje i 
obeležavanje rova.               Obračun 
po m3 iskopane zemlje.
Nabavka, transport i ugradnja peska 
u rov sa  planiranjem dna rova i 
razastiranjem ispod iznad i pored 
vodovodnih cevi sa podbijanjem 
peska u ukupnom sloju od  10 +D+ 
10 cm. Obračun po m3 ugrađenog 
peska (0,18 m3/m1)

Odvoz viška zemlje iz rova  i iskopa 
za  šahte, na deponiju na udaljenosti 
od 7 km. U cenu  odvoza  uračunato 
je i planiranje i razastiranje 
odvoženje zemlje na deponiju.            
Obračun po m3 odvežene zemlje
Nabavka, transport i ugradnja 
šljunka za zatrpavanje rovova za 
vodovodne cevi, preko sloja peska 
šljunkom u slojevima od po 30 cm. 
Šljunak nasut u predvidjenom sloju i 
nabiti do potrebne zbijenosti. 
Obračun po m3 ugrađenog šljunka.
Nabavka, transport i ugradnja 
mašinskog tampona 0-31.5 mm, u 
sloju od 20 cm.                     
Obračun po m3 u sabijenom stanju
Nabavka tanspor i ugradnja bito 
nosećeg sloja BNS22, debljine d=6 
cm sa prethodnim emulziranjem ivica 
rova. Obračun po m2
Nabavka transport i ugradnja asfalt 
betona AB11, debljine d=4 cm sa 
emulziranjem po završenoj ugradnji 
svih spojeva starog i novog asfalta. 
Obračun po m2

Izrada anker blokova kod čvorova 
vodovodne mreže, ispod armature i 
fazonskih komada i nadzemnih 
hidranata, kao i na prelomima  trase. 
Obračun po komadu ugrađenog 
anker bloka.
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2

kom 2,00
SVEGA IV:

V
INSTALATERSKI RADOVI

1
Napomena:
ND - spoljašnji prečnik cevi
Ø - unutrašnji prečnik cevi
PEHD ND 225 (Ø200) m 64,00
PEND ND 110 (Ø 100) m 180,00

2

kg 240,00

3 kom 2,00

4
MJ Ø 100 ili tuljak kom 4,00
ZGK Ø 100 mm kom 5,00
ZGK Ø 50 mm kom 3,00
Vazdušni ventil Ø 50 mm kom 2,00
MDK Ø 100 mm kom 2,00
MDK Ø 50 mm kom 1,00

5
PE W 45  Ø 110 mm kom 1,00
PE W 45  Ø 110 mm kom 3,00

6

m 180,00

Izrada   armirano betonskog  šahta 
od betona MB 20 za smeštaj 
fazonskih komada sa ugradnjom 
penjalica na uličnoj i sanitarnoj 
vodovodnoj mreži. Šv svetli otvor 
1.20 x 1.20 x 2.20 debljina zidova 20 
cm . U cenu uračunati oplatu, beton i 
 dvostranu  armaturnu mrežu       Q-
335. Obračun po komadu

Nabavka transport i montaža 
vodovodnih cevi za ugrađivanje u 
zemlji. Cevi od PEHD za radni 
pritisak od 10 bara. Cevi spajati 
varenjem. Postaviti samo ispravne 
cevi, sa atestom proizvođača. 
Obračun po m ugrađenih cevi

Nabavka, transport i montaža LG 
fazonskih komada sa potrebnim 
šrafovima, maticama i dihtunzima. 
Pozicijom obuhvaćen sav 
upotrebljeni. Obračum po kg.
Nabavka, transport i ugradnja šaht 
poklopaca 90 kg
Nabavka, transport i ugradnja LG 
armature i fazonskih komada. 
Obračun po kom.

Nabavka, transport  i ugradnja PE 
fazonskih komada.               Obračun 
po kom.

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti 
vodovodne mreže na probni pritisak, 
u svemu prema važećim propisima. 
Probni pritisak ne može biti manji od 
12,0 bara.Obračun po m mreže
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7

m 180,00
SVEGA V:

A REKAPITULACIJA - VODOVODNA MREŽA 
I GEODETSKI RADOVI
II PRIPREMNI RADOVI
III ZEMLJANI RADOVI
IV BETONSKI RADOVI
V INSTALATERSKI RADOVI

UKUPNO

B. FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA  
I GEODETSKI RADOVI

1
m 180,00

2
m 180,00

SVEGA I:

II PRIPREMNI RADOVI

1

m 180,00
SVEGA II:

Izvršiti ispiranje i dezinfekciju 
vodovodne mreže u svemu prema 
važećim propisima za uzimanje 
uzorka.  Nakon dezinfekcije pribaviti 
atest o sanitarnoj ispravnosti 
vodovodne mreže. Plaćanje se vrši 
po m ispravnog i dezinfikovanog 
cevovoda

Obeležavanje i snimanje trase 
instalacija. Obračun po m 
Snimanje izvedenog stanja sa 
upisom u katastar nepokretnosti. 
Obračun po m1.

 Čišćenje i pripremanje   terena. 
Teren očistiti 2,0 m levo i desno od 
osovine instalacije.              Obračun 
po m
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III
ZEMLJANI RADOVI:

1

m1 60,00

2
m1 106,00

3
м2 53,00

4

m3 195,00

5

a) kanalizaciona mreža m3 10,00
b)šahte kanalizacione mreže m3 6,00

6

m3 48,00

7

m3 264,00

Podbušivanje ispod musine reke  
radi provlačenja cevovoda Ø150 
mm, sa zaštitnom cevi PEHD  
materijala, profila ND 225 mm. U 
cenu uračunati iskopi radnog rova sa 
leve i desne obale Musine reke, kao 
i zatrpavanje istih, nakon izvršenog 
podbušivanja. Obračun po m1
Sečenje asfaltne konstrukcije d=10-
15 cm.   Obračun po m isečenog 
asfalta
Razbijanje asfaltne konstrukcije sa 
odvozom šuta na deponiju na 
udaljenosti do 7 km. Obračun po m2 
isečenog asfalta.
Mašinski iskop rova u zemljištu III-će 
kategorije  za polaganje  
kanalizacionih cevi.                       
Širina iskopa iznosi 0,80 m. U cenu 
iskopa uračunato i eventualno 
crpljenje vode iz rova , kao i 
snimanje i obeležavanje rova, kao i  
postavljanje oplate za razupiranje. 
Obračun po m3 iskopane zemlje.
Ručni iskop zemlje III-će kategorije 
za izradu šahti, kao i na svim 
potrebnim mestima. U cenu iskopa 
uračunato i eventualno  crpljenje 
vode iz rova kao i snimanje i 
obeležavanje rova.        Obračun po 
m3 iskopane zemlje

Nabavka, transport i ugradnja peska 
u rov sa  planiranjem dna rova i 
razastiranjem ispod iznad i pored 
kanalizacionih cevi sa podbijanjem 
peska u ukupnom sloju od  10 +D+ 
10 cm. Obračun po m3 ugrađenog 
peska (0,36 m3/m1)
Odvoz viška zemlje iz rova  i iskopa 
za  šahte, na udaljenosti od 7 km. U 
cenu  odvoza  uračunato je i 
planiranje i razastiranje odvoženje 
zemlje na deponiju.                           
Obračun po m3 odvežene zemlje


























