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1. SPRAT

UKUPNO 4

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja oblo-
geno alum.profilisanim opgivom-prirodna boja alum.). Staklena ispuna: Termopan od unutragnjeg "niskoemisionog"
stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjem argonom) i spoljnjeg "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza to-
plote "K" 1,5WwAK/m2 za celu konstrukciju. Pozicija snabdevena kvalitetnim garkama, okovom i rukohvatom od poli-
ranog metala. Otvaranje prema skici: ("ventus" i "fiksno" za deove vele girine i otklopno-zaokretno za "uge" delove
zbog bezbednosti). Ugradnju vrgiti suvim postupkom, grafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik
5x3 cm. Za delove pozicija koje su nige od 90 cm, obavezna ispuna od staklopaketa sa unutragnjim fiksnim nisko-
emisionoim panpleks staklom". Do visine od 90cm,obezbediti ogradu od alum. cevi, dijametra~30cm, na razmaku
od maksimalno 14cm. Od lima istog tipa i boje kao i krov, predvil’en je profilisani "sol-bank". Za vezu sa obimnim
fasadnim zidovima pvc lajsna sa mregicom za"demit" fasdu. Po unutragnjem obimupredvileni su : H ermetizacioni
kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa (prepugtena levo i desno po 5cm i iznad radijatoralO
cm),sve bojeno poliureanskom podlogom i lakom u dva sloja (kao i ram prozora).

Napomena : Pre naru¢ivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !




