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Y cknagy ca ynaHom 63. ctaB 2. 3akoHa O jaBHUM Habaskama (Cnyx6eHun rnacHuK
PC* 6p. 124/2012,14/2015 n 68/2015), najemo gogaTtHe nHdopmauumje u
nojallkera y Be3n ca npunpemMarem noHyae 3a jaBHy Habaeky — Habaska LED
CBETUIbKM M CUCTEMA 3a HaA30p U yrnpaBrbake 3a YNMYHO ocBeTIbene paga
KparseBa , (JH ©6p. 1.1.11) no no3mBy 3a NnogHoLleHE NOHyaa objaBrbEHOM Ha
MopTany jaBHux Habasku og 06.12.2016. roaunHe:

Postovani,molim vas da nam date pojasnjenja na sledeca pitanja a u vezi sa JN
1.1.11 Nabavka led svetiljki i sistema zanadzor i upravljanje za uli¢no osvetljenje
grada Kraljeva.

Pitanje br 1: Po kom domacem ili medunarodnom standardu se zahteva IK09 za
svetiljke koje se koriste za javno i urbano osvetljenje ? Smatramo da se na ovaj
nacin favorizuje jedan proizvodac $to naravno nije u skladu sa zakonom o Javnim
nabavkama Republike Srbije.

ObrazlozZenje pitanja: IKO9 odnosi se na otpornost kada bi se bacio objekat mase 5
kg sa udaljenosti od 20 cm. Za visinu svetiljke npr. od 5 m, bilo bi potrebno da se sa
zemlje baci objekat mase oko 30 kg. Da li smatrate da je to realan

Prilazemo tabelu iz standarda IEC 62262 gde se prikazuje koja jaCina Cekica treba
da se primeni da bi odredeni stepen IK to izdrzao:

Hammer Weight Falling height Energy ,
(Kg) {mm) {Joules) i)

31 1.7 295 3 IK 08

10J 3 200 10 IK 09

0J 5 400 20 IK 10

Da li je dozvoljen stepen IK 087

OAIrOBOP: HetayHo je ga ce Ha Taj HAa4YMH OrpaHMYaBa KOHKYpeHLUMja jep BENUKK
Opoj peHOMMpaHnX Nponssohada nocenyje NPOTEKTOP o4 KarbeHor ctakna ca NK09
, a oanyka paga je pa oBoM HabaBkoMm HabaBu KBanUTETHY onpemy Koja he
3aucTta noysgaHo ¢gpyHkumoHucatm 100.000h wto je npeko 20 rognHa.

Pitanje br 2: Zbog Cega se traZi svetilika za temperaturno podrucje rada od -30°C
do +50°C ? Smatramo da su to ekstremne temperature, koje nisu uobiCajene za
ovo podneblje.

Na pitanje br. 18 jednog od ponudaca, slicno ovom pitanju, koje se odnosi na
temperaturno podrucje rada, odgovorili ste sledece:
» Primedba se ne prihvata. Zvani¢na spoljna temperatura vazduha i temperatura na
kucistu svetiljke nisu identi¢ne. Imajuci u vidu predviden radni vek svetiljki (min. 10
godina), kao i rast prose¢nih dnevnih temperatura, Narucilac smatra da gornji prag
od +50 stepeni daje vecu sigurnost u ispravno funkcionisanje
svetiljki tokom celog predvidenog radnog veka.”
Ovakav odgovor upucuje na elementarno nepoznavanje tehnologije izrade LED
svetiljki.
LED svetiljka se ispituje na rad u odredenim ambijentnim uslovima, tj. ambijentnoj
temperaturi. Za takva ispitivanja se izdaju atesti i odreduje njen temperaturni
opseg. Na strani 38 konkursne dokumentacije nije precizirano da je po vama
temperaturno podrucje rada u stvari temperatura na kucistu
svetiljke. Smatramo da temperatura na kucistu svetiljke nije relevantan podatak jer
ste na strani 39 iste dokumentacije zahtevali da svetiljka ima termiCku zastitu od
pregrevanja i njeno automatsko isklju¢enje kada do pregrevanja dode. Sve LED



svetiljke ozbiljnih svetskih proizvodaca imaju ispunjen taj uslov u smislu zastite.
Dodatno obrazlozZenje pitanja: Za grad Kraljevo je istorijski minimum prema
zvani¢nim podacima -27,1°C na dan 17.02.1956. godine, a istorijski maksimum bio
+44,3°C na dan 22.07.1939 godine. Maksimalna temperatura svakako nije
postignuta tokom noci ve¢ tokom dana.

Stoga smatramo da ovakav temperaturni opseg nije potreban.
Da li je dozvoljen temperaturni opseg od -25°C do +40°C ?
OAIOBOP: Hapyuunay je cBecTaH ga MOCTOjM 3awTuTa O4 NperpeBara anu
Hapyuunau xenv jaBHy pacBeTy Koja pagu 1 Ko Koje He NocToju pusuK aa ce Hehe
ynaniutn jep ce akTMBupana 3awTtuta of nperpeBawa. He cmarpamo
ogrosapajyhum TtemnepatypHu oncer of -25°C do +40°C, jep cy rpaHuyHe
Temneparype Buwe Hero moryhe y OyayhHoctun. ¥ uurby obesbehena gopoartHe
KOHKypeHuuje Hapyyunay he CHU3UTU ropky rpaHnyHy BpegHOCT Ha +45°C.

Pitanje br 3: Za niske svetlotehnitke klase kao Sto su ME4 i ME5 snaga svetilike
bice relativno niska.

Zbog Cega se zahteva 5 nivoa dimovanja i kada u toku noci ¢e svih 5 nivoa
dimovanja biti sprovedeni ?

To nije realno jer su u pitanju saobracajnice koje se nalaze u ruralnom podrucju, a
one koje su u gradu su slabijeg intenziteta saobracaja.

U praksi se pokazalo da implementacija viSe od 2-3 nivoa dimovanja nije potrebna.
Vedi broj nivoa dimovanja ne primenjuje se €ak ni na glavnim gradskim
saobracajnicama.

OAIrOBOP: Hapyunnau npuxearta npeanor v n3spmnhe naMeHy KOHKYpCHe
AOKYMeHTauumje Tako WwTo he NnpuxBaTUTN CBETUIbLKE Ca MUHUMYM 3 HUBOA
ANMOBaH-a.

Pitanje br 4: Zasto je potreban i IEC sertifikat pored ENEC i CE sertifikata za
svetilike ? Smatramo da se na taj nacin favorizuje jedan proizvodac koji ima IEC
sertifikat, a da se proizvodaci koji poseduju ,samo" ENEC i CE sertifikat
diskriminisu.

Na koji IEC sertifikat Narucilac misli ?
Da li je dovoljno priloziti ENEC i CE sertifikate?

OArOBOP: Hapyuuna he namMeHUTU KOHKYPCHY AOKYMeHTauujy n nsbpucatu IEC
cepTUdUMKaT Kao 3axTeB.

KOMUCWJA



